
L .TEX ８２００シリーズ  
高機能高圧プランジャーポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
                               ８２３１型スラリー送液仕様 

 

分離分析の分野で最も使用されている高機能ポンプを安価で使用しやすいことを第一の目

的として開発されました。圧力センサーの内臓による圧力表示機能から上下限圧力リミッ

ターなどのインターロックや定流量・定圧送液機能、タイムプログラム機能など高級機に

必要な装備を標準で搭載されています。 

この１台で分析のメインポンプとして使用できますし、オプションの装着により超臨界流

体の送液やスラリー液の送液、高粘度流体の送液や高温流体の送液など幅広い目的に使用

できます。 

 

従来の最大流量５０ｍｌ／ｍｉｎまでのタイプに加えて最大流量１５０ｍｌ／ｍｉｎまで

の８２３０型、８２３１型が新たにリリースされました。 
 

型式 流量範囲 最大使用圧力 電源 

８２１０ 0.01～ 20.0ml/min （設定 0.1ml/min 単位） 35MPa AC100V 3A 

８２２２ 0.02～ 50.0ml/min （設定 0.1ml/min 単位） 15MPa AC100V 3A 

８２３０ 0.05～100.0ml/min （設定 0.1ml/min 単位） 30MPa AC100V 5A 

８２３１ 0.05～150.0ml/min （設定 0.1ml/min 単位） 30MPa AC100V 5A 

 

L.TEX 8200 シリーズ高機能高圧プランジャーポンプ仕様 

 送液形式    ローターカムによるデュアルヘッド送液形式 

 流量／圧力   上記 

 接液部材質   ＳＵＳ３１６、ジルコニアセラミックス、ＰＥＥＫ、サファイア／ルビー、 

高密度ポリエチレン 

 主な機能    定流量／定圧送液、タイムプログラム機能（ステップワイズ）流量補正機能 

         上下限圧力リミッター、ポンプオフタイマー 

 大きさ／重量  ２１０（Ｗ）Ｘ１５０（Ｈ）Ｘ４００（Ｄ） 約１０ｋｇ  ８２１０～８２２２型 

         ２３０（Ｗ）Ｘ２７０（Ｈ）Ｘ４５０（Ｄ） 約２０ｋｇ  ８２３０～８２３１型 

 

注）本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります  製造・販売  有限会社 エルテックス 

                                      〒１９２－０３７１ 

                                      東京都八王子市南陽台１－２１－１２ 

                                       ＴＥＬ ０４２－６８９－６８２４ 

                                       ＦＡＸ ０４２－６８９－６８４４ 

《関連特注機器の設計・製造も承ります》 

 


